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INFINO SILKURVER 

 

    1860124 232459 Oppløftssett InFino uten hendel.  
For InFino silkurvsystem. 
Hendel bestilles separat. 
Oppgraderingssett fra InFino 
uten oppløft til InFino med 
oppløft. 

 

 Nei Ingen  7860195 121710 InFino plugg manuell med kort 
pinne. For InFino silkurv uten 
oppløft. 

 

 Nei Ingen  7860192 121711 InFino plugg oppløft med lang 
pinne. For InFino silkurv med 
oppløft 

    7860194 121715 Pakning for InFino plugg 

 

3,5 Nei Ingen 8 7860191  InFino silkurv, rustfritt stål. 
Benyttes sammen med InFino 
plugg. 

 

3,5 Nei Ingen 8 7860777  InFino silkurv rustfritt stål i sort 
farge. Benyttes sammen med 
InFino plugg. 

 

1,5 Nei Ingen 8  122430 InFino silkurv, rustfritt stål. 

      

3,5 Nei Ingen 8 1861718 
 

239975 
 

Kurvventil og rektangulært 
overløp i sort matt farge for 
enkeltkum. 

 

3,5 Nei Ingen 8 1861701 239979 Kurvventil og rektangulært 
overløp i sort matt farge for 
dobbeltkum. 
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STANDARD SILKURVER 

 

3,5 Ja Svart 24 7860162 
 
7860199 
 

125555 
 
117497 

Sil 3,5” for oppløft  
 
Pakning for sil 

 

3,5 Nei Svart 24 7860164 
 
7860199 

125117 
 
117497 

Sil 3,5" med pinne 
 
Pakning for sil 

 

3,5 Nei Hvit 24 7860167 
 
7860198 

125654 
 
117498 

Sil 3,5" uten pinne  
 
Pakning for sil 

 

3,5 Nei Ingen 24 7860172 128826 Sil 3,5" uten pinne  

 

3,5 Ja Svart 24 7860163  
 
 
 
 
 
7860199 

139351 
 
 
 
 
 
117497 

Sil 3,5" med ChromoDur 
overflate for oppløft 
Utgått 03/2016 
Erstattet med sil 125555/ 
7860162 
 
Pakning for sil 

 

3,5 Nei Ingen 24 7860173 139503 Sil 3,5"  
Utgått 12/2011 
Erstattet med sil 128826/ 
7860172 

 

3,5 Nei Hvit 24 7860174 
 
 
 

120380 
 
 
 

Sil 3,5" med pinne 

 

3,5 Ja Blå 20 7860180 
 
 
 
7860199 

117508 Sil RADIAL 3,5" for oppløft 
Utgått 08/2015 
Erstattet med sil 125555/ 
7860192 
Pakning for sil. 

 

3,5 Ja Metall 20 7860190 
 
7860197 

117562 
 
116657 

Sil 3,5" for oppløft  
 
Pakning for sil 
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3,5 Nei Svart 20 7860177  
 
7860197 

117563 
 
116657 

Sil 3,5" med pinne  
 
Pakning for sil 

 

3,5 Ja Metall 20 7860160 125533 Sil 3,5" for oppløft  
Utgått 01/1990 
Erstattet med sil 117562/ 
7860190 

 

3,5 Nei Metall 20 7860161 125534 Sil 3,5" med pinne  
Utgått 01/1990 
Erstattet med sil 117563/ 
7860177 

 

3,5 Nei Metall 20 7860169  125730 Sil 3,5" med pinne  

 

3,5 Nei Metall 20 7860179 
 
7860196 

225210 
 
116116 

Sil RADIAL 3,5" med pinne 

 

3,5 Ja Metall 20 7860178 
 
7860196 

119145 
 
116116 

Sil RADIAL 3,5"   

 

3,5 Nei Svart 20 7860184 225370 Sil RADIAL 3,5"  

 

3,5 Nei Metall 20 7860186 137138/ 
954006 

Sil 3,5” med pinne 
 
SIL 954006 er utgått.  
Erstattet med sil 137138/ 
7860186 komplett ventil m/sil 
 

 

3,5 Ja Transparent 20 7860188 118477 Silkurv RADIAL 3,5” for oppløft 
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3,5 Nei Transparent 20 7860187 118939 Silkurv RADIAL 3,5” manuell 

 

3,5 Nei Ingen 18  116117 Sil 3,5" uten pakning  

 

 

3,5 Nei Transparent 18 7860171 117561 Sil 3,5" med pinne  

 

1,5 Ja Metall 18 7860150 125565 Sil 1,5" for oppløft  

    

7860198 117498 Pakning for sil  

 

1,5 Nei Metall 18 7860151 125566 Sil 1,5" med pinne  

    

7860198 117498 Pakning for sil 

 

1,5 Nei Ingen 18 7860152 125567 Sil 1,5" med pinne  

 

3,5 Nei Metall 18 7860165  125590 Sil 3,5” med pinne  

    

7860196 116116 Pakning for sil   
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3,5 Ja Metall 18 7860166 119146 Sil 3,5" for oppløft  

    

7860196 116116 Pakning for sil  
 
 
 
 
 

 

 
1,5 

 
Nei 

 
Ingen 

 
18 

 
7860153 

 
125926 

 
Sil 1,5" uten pinne  

 

 
3,5 

 
Nei 

 
Svart 

 
18 

 
 

 
127786 

 
Sil 3,5" med pinne  
Utgått 06/2008 
Erstattet med sil 117561/ 
7860171 

 

 
1,5 

 
Nei 

 
Metall 

 
18 

 
7860183  
 

 
225214 

 
Sil RADIAL 1,5"  

 

 
3,5 

 
Ja 

 
Metall 

 
18 

 
7860189 

 
118150 

 
Sil 3,5” med justerbar tapp 

 

1,5 Nei Metall 17 7860154 139772 Sil 1,5" med pinne 
 
 

 

1,5 Nei Ingen 17  118546 Silkurv 1,5” uten pinne 

 

1,5 Nei Ingen 17  139832 Silkurv 1,5” med pinne 
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3,5 Ja Hvit 16 7860175 901990 Sil 3,5" for oppløft 

    

7860198 117498 Pakning for sil   

 

3,5 Nei Hvit 16 7860176 901991 Sil 3,5" med pinne 

    

7860198 117498 Pakning for sil   
 
 
 

 

3,5 Nei Hvit 16 9860174 
 

901989 
 

Utgått. Benytt sil nr 7860167 

    7860198 117498 Pakning for sil 

 
 

1,5 Nei Ingen 16  118476 Silkurv uten pinne og pakning 
1,5” 

 
 

1,5 Ja Metall 0 7860155 
 

7860198 
 

901996 
 
117498 

Sil 1,5" for oppløft  
 
Pakning for sil 

 

1,5 Nei Svart 16 1860957 TG Sil 3,5" med pinne i grå plast 

 

1,5 Ja Svart 16 1860964 TG Sil 3,5" for oppløft med justerbar 
skrue 

 



InFino‐ med oppløfts funksjonInFino‐ med oppløfts funksjon

En blå «kopp» sitter i røret 
hvor overløpet skal kobles til. 
Denne fjernes og brukes til 
montering av bunnventil og  
for justering av pinnen for 
oppløft.

Den blå «koppen» kan 
brukes til å skru 
bunnventilen fast i 
rørsettet under vasken.

Pinnen må være i riktig 
lengde for å at vasken skal 
bli tett og kunne fylles med 
vann.  Silen skal ikke 
berøres av oppløfts‐
proppen. For å justere 
lengden ned på pinnen kan 
man bruke «koppen» og 
skru. 

Silen skal ligge nede 
i vasken og ikke 
berøres av proppen 
når denne dyttes 
opp og igjen av 
oppløftshendelen.

1)

2)

4)

3)

InFino® 
silkurvsystem

Justering av sil



 
 
 

 
 

 
Justering av sil 
 

 

Låsemutter 

Justerbar stift 


